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Designed to be Designed.

BATHROOM FAUCET AND ACCESSORY COLLECTION



Designed to be Designed.

Components is a full collection for the contemporary 
bathroom that speaks to the many faucets of modern 
design. Every elements, from spouts and handles to the 
accessories that complete the space, is designed to feel 
like a minimalist piece of the modern sculpture.

The collection invites you to design your own signature look 
by combining a faucets spout with your stlye of handles. 
The different spout and handle combinations within this 
curated collection allow you to bring the touch of your 
personality into the room. Once you have found a style that 
speaks to your taste, select your finish and bring the entire 
room together with Components showering designs and 
accessories.

With different combinations creating distinct look, 
Component is a versatile collection that was design to be 
designed, By You.

Components™ คอลเล็กชั่นครบชุดสำ�หรับห้องน้ำ�ร่วมสมัยที่โดดเด่น
เรื่องก๊อกน้ำ�ดีไซน์เลิศ ทุกองค์ประกอบตั้งแต่หัวก๊อก มือบิด ตลอดจน 
การตกแต่งท่ีเติมเต็มความสมบูรณ์แบบ ล้วนได้รับการดีไซน์อย่างพิถีพิถัน 
ดุจงานประติมากรรมสไตล์มินิมัลที่ล้ำ�สมัย

คอลเล็กชั่นสุดพิเศษนี้ เชิญชวนคุณให้มาร่วมดีไซน์ก๊อกน้ำ�ที่เป็นดั่ง    
ซิกเนเจอร์ของคุณเอง ด้วยการผสมผสานหัวก๊อก มือบิด และพื้นผิว
วัสดุ ให้สะท้อนความเป็นตัวตนและรสนิยมที่ไม่ซ้ำ�ใคร

คอมโพเนนท์ คอลเล็กช่ัน  ดีไซน์เพ่ือให้คุณได้ดีไซน์...ในสไตล์ท่ีเป็นคุณ



Modern Form.
Designers paid meticulous attention to every line and angle to 
create the controlled forms and stark precision of the Components 
Collection’s spouts.

รูปลักษณ์ล้ำ�สมัย
ดีไซเนอร์ใส่ความพิถีพิถันในทุกเส้นสายและเหลี่ยมมุม เพื่อสร้างสรรค์ก๊อกน้ำ�ใน
คอลเล็กชั่นคอมโพเนนท์ให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามและเฉียบคมดั่งที่ตั้งใจ

Modern Function.
Each handle within the Components Collection is distinct and 
features a unique activation with intuitive control.

ฟังก์ชันที่ล้ำ�หน้า
มือบิดก๊อกน้ำ�คอลเล็กชั่นคอมโพเนนท์กับดีไซน์ที่แตกต่าง และควบคุมการใช้
งานได้ง่ายดายไม่เหมือนใคร

COMPONENTS™
BATHROOM FAUCET AND ACCESSORY COLLECTION



The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

Components
Single-Hole Lavatory Faucet
ก๊อกผสมรูเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 140 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 140 มม. 
•	Spout height: 81 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 81 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator and key. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Lever handle. / มือบิดแบบก้านโยก
•	 Includes cable drain. / พร้อมสะดืออ่างแบบสายเคเบิ้ล

K-EX28096T-4-CP

K-EX28096T-4-BL

K-EX28096T-4-BN

K-EX28096T-4-2MB

K-EX28096T-4-AF

K-EX28096T-4-RGD

Components
Super Tall Single-Hole Lavatory Faucet
ก๊อกผสมทรงสูงพิเศษแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 189 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 189 มม. 
•	Spout height: 266 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 266 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator and key. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Lever handle. / มือบิดแบบก้านโยก
•	 Includes click drain. / พร้อมสะดืออ่างแบบกด

K-EX28098T-4-CP

K-EX28098T-4-BL

K-EX28098T-4-BN

K-EX28098T-4-2MB

K-EX28098T-4-AF

K-EX28098T-4-RGD

Components
Tall Single-Hole Lavatory Faucet
ก๊อกผสมทรงสูงแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 189 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 189 มม. 
•	Spout height: 201 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 201 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator and key. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Lever handle. / มือบิดแบบก้านโยก
•	 Includes click drain. / พร้อมสะดืออ่างแบบกด

K-EX28097T-4-CP

K-EX28097T-4-BL

K-EX28097T-4-BN

K-EX28097T-4-2MB

K-EX28097T-4-AF

K-EX28097T-4-RGD
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The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

Components
Widespread Lavatory Faucet, Lever Handle
หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้า เซ็นเตอร์ 8” ปากก๊อก-ทูบ พร้อมมือบิดแบบก้านโยก
รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 160 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 160 มม. 
•	Spout height: 170 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 170 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator and key. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Exclusive finishes for modern products. / ผิวเคลือบพิเศษสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย
•	Unique finishes innovation. / นวัตกรรมผิวเคลือบที่เป็นเอกลักษณ์
•	 Includes click drain. / พร้อมสะดืออ่างแบบกด
•	Lever handles. / มือบิดแบบก้านโยก

K-21902T-4-3GC

Components
Deck-Mount Bath Faucet, Lever Handle
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ� ปากก๊อก-ทูบ พร้อมมือบิดแบบก้านโยก
รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 191 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 191 มม. 
•	Spout height: 199 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 199 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator and key. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Exclusive finishes for modern products. / ผิวเคลือบพิเศษสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย
•	Unique finishes innovation. / นวัตกรรมผิวเคลือบที่เป็นเอกลักษณ์
•	Lever handles. / มือบิดแบบก้านโยก

K-24711T-4-3GC

Components
Wall-Mount Lavatory Faucet, Lever Handle
ก๊อกผสมลงอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง พร้อมมือบิดแบบก้านโยก
รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 235-245 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 235-245 มม. 
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator and key. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Exclusive finishes for modern products. / ผิวเคลือบพิเศษสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย
•	Unique finishes innovation. / นวัตกรรมผิวเคลือบที่เป็นเอกลักษณ์
•	 Includes click drain. / พร้อมสะดืออ่างแบบกด
•	Lever handles. / มือบิดแบบก้านโยก

K-21901T-4-3GC

Components
Handshower with Control
ฝักบัวสายอ่อนพร้อมมือบิด
รุ่น คอมโพเนนท์
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Exclusive finishes for modern products. / ผิวเคลือบพิเศษสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย
•	Unique finishes innovation. / นวัตกรรมผิวเคลือบที่เป็นเอกลักษณ์
•	 Includes 2-function handshower. / หัวฝักบัวปรับน้ำ�ได้ 2 ระดับ
•	 Includes flexible G1/2” supply hoses and shower hose. / พร้อมสายน้ำ�ดีเกลียว G1/2” 

และสายฝักบัว

K-77989T-8A-3GC

Components
Single-Hole Lavatory Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้ารูเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 129 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 129 มม. 
•	Spout height: 93 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 93 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Exclusive finishes for modern products (-3GC). / ผิวเคลือบพิเศษสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย (สีเอ็ช)
•	Unique finishes innovation (-3GC). / นวัตกรรมผิวเคลือบที่เป็นเอกลักษณ์ (สีเอ็ช)
•	Lever handle. / มือบิดแบบก้านโยก
•	 Includes pop-up drain. / พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อบอัพ

K-77958T-4A-CP

K-77958T-4A-BL

K-77958T-4A-BN

K-77958T-4A-RGD

K-77958T-4A-AF

K-77958T-4A-3GC
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The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
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Components
Single-Hole Lavatory Faucet
ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงรูเดี่ยวแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 178 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 178 มม. 
•	Spout height: 200 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 200 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Exclusive finishes for modern products (-3GC). / ผิวเคลือบพิเศษสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย (สีเอ็ช)
•	Unique finishes innovation (-3GC). / นวัตกรรมผิวเคลือบที่เป็นเอกลักษณ์ (สีเอ็ช)
•	Lever handle. / มือบิดแบบก้านโยก
•	 Includes pop-up drain. / พร้อมสะดืออ่างแบบป๊อบอัพ

K-77959T-4A-CP

K-77959T-4A-BL

K-77959T-4A-BN

K-77959T-4A-RGD

K-77959T-4A-AF

K-77959T-4A-3GC

Components
Tall Widespread Spout, Tube
หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงเซ็นเตอร์ 8” ปากก๊อก-ทูบ รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 169 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 169 มม. 
•	Spout height: 257 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 257 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Coordinate with your choice of Components handle for a personalized design (Handle sold 

separately). / เหมาะกับชุดมือบิด รุ่น คอมโพเนนท์ (จำ�หน่ายแยก)
•	 Includes click drain. / พร้อมสะดืออ่างแบบกด
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Components rocker handle / มือบิดแบบร็อคเกอร์ รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77963T-8A)
- Components lever handles / มือบิดแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-4)
- Components industrial handles / มือบิดแบบอินดัสเทรียล รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-9)

K-77965T-CP K-77965T-BN K-77965T-AF

K-77965T-RGD

Components
Tall Widespread Spout, Ribbon
หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงเซ็นเตอร์ 8” ปากก๊อก-ริบบิ้น รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 169 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 169 มม. 
•	Spout height: 260 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 260 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Coordinate with your choice of Components handle for a personalized design (Handle sold 

separately). / เหมาะกับชุดมือบิด รุ่น คอมโพเนนท์ (จำ�หน่ายแยก)
•	 Includes click drain. / พร้อมสะดืออ่างแบบกด
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Components rocker handle / มือบิดแบบร็อคเกอร์ รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77963T-8A)
- Components lever handles / มือบิดแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-4)
- Components industrial handles / มือบิดแบบอินดัสเทรียล รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-9)

K-77966T-CP K-77966T-BN K-77966T-AF

K-77966T-RGD
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Components
Widespread Spout, Tube
หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8” ปากก๊อก-ทูบ รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 160 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 160 มม. 
•	Spout height: 170 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 170 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Coordinate with your choice of Components handle for a personalized design (Handle sold 

separately). / เหมาะกับชุดมือบิด รุ่น คอมโพเนนท์ (จำ�หน่ายแยก)
•	 Includes click drain. / พร้อมสะดืออ่างแบบกด
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Components rocker handle / มือบิดแบบร็อคเกอร์ รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77963T-8A)
- Components lever handles / มือบิดแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-4)
- Components industrial handles / มือบิดแบบอินดัสเทรียล รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-9)

Components
Widespread Spout, Ribbon
หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8” ปากก๊อก-ริบบิ้น รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 160 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 160 มม. 
•	Spout height: 170 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 170 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Coordinate with your choice of Components handle for a personalized design (Handle sold 

separately). / เหมาะกับชุดมือบิด รุ่น คอมโพเนนท์ (จำ�หน่ายแยก)
•	 Includes click drain. / พร้อมสะดืออ่างแบบกด
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Components rocker handle / มือบิดแบบร็อคเกอร์ รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77963T-8A)
- Components lever handles / มือบิดแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-4)
- Components industrial handles / มือบิดแบบอินดัสเทรียล รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-9)

Components
Widespread Spout, Row
หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าเซ็นเตอร์ 8” ปากก๊อก-โรว รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 169 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 169 มม. 
•	Spout height: 177 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 177 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Coordinate with your choice of Components handle for a personalized design (Handle sold 

separately). / เหมาะกับชุดมือบิด รุ่น คอมโพเนนท์ (จำ�หน่ายแยก)
•	 Includes click drain. / พร้อมสะดืออ่างแบบกด
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Components rocker handle / มือบิดแบบร็อคเกอร์ รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77963T-8A)
- Components lever handles / มือบิดแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-4)
- Components industrial handles / มือบิดแบบอินดัสเทรียล รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-9)

K-77967T-BL K-77967T-RGD

K-77967T-CP K-77967T-BN K-77967T-AF

K-77968T-CP K-77968T-BN K-77968T-AF

K-77968T-BL K-77968T-RGD

K-77969T-CP K-77969T-BN K-77969T-AF

K-77969T-RGD
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Components
Deck-Mount Bath Spout, Tube
หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ� ปากก๊อก-ทูบ รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 191 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 191 มม. 
•	Spout height: 199 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 199 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Coordinate with your choice of Components handle for a personalized design (Handle sold 

separately). / เหมาะกับชุดมือบิด รุ่น คอมโพเนนท์ (จำ�หน่ายแยก)
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Components lever handles / มือบิดแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-4)
- Components industrial handles / มือบิดแบบอินดัสเทรียล รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-9)

K-77985T-CP

K-77985T-RGD

K-77985T-BN K-77985T-AF

Components
Deck-Mount Bath Spout, Tube
หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ� ปากก๊อก-ริบบิ้น รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 203 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 203 มม. 
•	Spout height: 211 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 211 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Laminar flow aerator for clean aesthetic and reduced splash. / สายน้ำ�สัมผัสอ่อนนุ่ม
•	Coordinate with your choice of Components handle for a personalized design (Handle sold 

separately). / เหมาะกับชุดมือบิด รุ่น คอมโพเนนท์ (จำ�หน่ายแยก)
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Components lever handles / มือบิดแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-4)
- Components industrial handles / มือบิดแบบอินดัสเทรียล รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-9)

K-77986T-CP

K-77986T-RGD

K-77986T-BN K-77986T-AF

K-77987T-CP

K-77987T-RGD

K-77987T-BN K-77987T-AF

Components
Deck-Mount Bath Spout, Row
หัวก๊อกลงอ่างอาบน้ำ� ปากก๊อก-โรว รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 203 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 203 มม. 
•	Spout height: 212 mm. / ระยะจากปากก๊อกถึงฐานก๊อก 212 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Coordinate with your choice of Components handle for a personalized design (Handle sold 

separately). / เหมาะกับชุดมือบิด รุ่น คอมโพเนนท์ (จำ�หน่ายแยก)
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Components lever handles / มือบิดแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-4)
- Components industrial handles / มือบิดแบบอินดัสเทรียล รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77990T-9)
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Components
Lever Handles
มือบิดแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์
•	Solid metal construction. / ผลิตจากโลหะ
•	Lever handles. / มือบิดแบบก้านโยก
•	Coordinate with your choice of Components spout for a personalized design (Spout sold separately). 

/ เหมาะกับปากก๊อก รุ่น คอมโพเนนท์ (จำ�หน่ายแยก) 

Components
Rocker Handle
มือบิดแบบร็อคเกอร์ รุ่น คอมโพเนนท์
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Cylindrical handle. / มือบิดแบบทรงกระบอก
•	Coordinate with your choice of Components spout for a personalized design (Spout sold separately). 

/ เหมาะกับปากก๊อก รุ่น คอมโพเนนท์ (จำ�หน่ายแยก) 

Components
Industrial Handles
มือบิดแบบอินดัสเทรียล รุ่น คอมโพเนนท์
•	Solid metal construction. / ผลิตจากโลหะ
•	Coordinate with your choice of Components spout for a personalized design (Spout sold separately). 

/ เหมาะกับปากก๊อก รุ่น คอมโพเนนท์ (จำ�หน่ายแยก) 

K-77990T-4-CP

K-77963T-8A-CP

K-77990T-9-CP

K-77990T-4-AF

K-77963T-8A-AF

K-77990T-9-AF

K-77990T-4-BN

K-77963T-8A-BN

K-77990T-9-BN

K-77990T-4-BL

K-77963T-8A-BL

K-77990T-9-RGD

K-77990T-4-RGD

K-77963T-8A-RGD
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K-23890T-CP

K-23890T-RGD

K-23890T-BN K-23890T-AF

K-23888T-CP

K-23888T-RGD

K-23888T-BN K-23888T-AF

Components
Wall-Mount Lavatory Spout-Ribbon
หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง ปากก๊อก-ริบบิ้น รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 235-245 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 235-245 มม. 
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	 Includes click drain. / พร้อมสะดืออ่างแบบกด
•	 Includes escutcheon. / พร้อมฝาครอบ
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Components Wall-Mount Single Control Handle Lavatory Faucet Valve / ชุดวาล์วก๊อกผสม
อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง รุ่น คอมโพเนนท์ (K-28138T)
- Components Wall-Mount Single Control Lavatory Handle-Lever / มือบิดก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบ
ติดผนัง มือบิดแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77980T-4)

Components
Wall-Mount Lavatory Spout-Tube
หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง ปากก๊อก-ทูบ รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 235-245 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 235-245 มม. 
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	 Includes click drain. / พร้อมสะดืออ่างแบบกด
•	 Includes escutcheon. / พร้อมฝาครอบ
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Components Wall-Mount Single Control Handle Lavatory Faucet Valve / ชุดวาล์วก๊อกผสม
อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง รุ่น คอมโพเนนท์ (K-28138T)
- Components Wall-Mount Single Control Lavatory Handle-Lever / มือบิดก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบ
ติดผนัง มือบิดแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77980T-4)

K-28138T-CP

K-28138T-RGD

K-28138T-BN K-28138T-AF

K-77980T-4-CP

K-77980T-4-RGD

K-77980T-4-BN K-77980T-4-AF

Components
Wall-Mount Single Control Lavatory Handle-Lever
มือบิดก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง มือบิดแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	 Includes escutcheon. / พร้อมฝาครอบ
•	Lever handle. / มือบิดแบบก้านโยก
•	Coordinate with your choice of Components handle for a personalized design (Handle sold 

separately). / เหมาะกับชุดมือบิด รุ่น คอมโพเนนท์ (จำ�หน่ายแยก)
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Components Wall-Mount Lavatory Spout-Ribbon. / หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง ปาก
ก๊อก-ริบบิ้น รุ่น คอมโพเนนท์ (K-23888T)
- Components Wall-Mount Lavatory Spout-Tube. / หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง ปากก๊อก-
ทูบ รุ่น คอมโพเนนท์ (K-23890T)
- Components Wall-Mount Single Control Handle Lavatory Faucet Valve / ชุดวาล์วก๊อกผสม
อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง รุ่น คอมโพเนนท์ (K-28138T)

Components
Wall-Mount Single Control Handle Lavatory Faucet Valve
ชุดวาล์วก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง รุ่น คอมโพเนนท์
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Components Wall-Mount Lavatory Spout-Ribbon. / หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง 
ปากก๊อก-ริบบิ้น รุ่น คอมโพเนนท์ (K-23888T)
- Components Wall-Mount Lavatory Spout-Tube. / หัวก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง 
ปากก๊อก-ทูบ รุ่น คอมโพเนนท์ (K-23890T)
- Components Wall-Mount Single Control Lavatory Handle-Lever / มือบิดก๊อกผสม
อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง มือบิดแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์ (K-77980T-4)
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K-78014T-4-CP

K-78014T-9-CP

K-78014T-4-RGD

K-78014T-9-RGD

K-78014T-4-BN

K-78014T-9-BN

K-78014T-4-AF

K-78014T-9-AF

Components
Wall-Mount Bath Faucet, Lever Handle
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�แบบติดผนัง มือบิดแบบก้านโยก รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 231-241 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 231-241 มม. 
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
•	Lever handles. / มือบิดแบบก้านโยก

Components
Wall-Mount Bath Faucet, Industrial Handle
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�แบบติดผนัง มือบิดแบบอินดัสเทรียล รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 231-241 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 231-241 มม. 
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Concealed, easy-clean aerator. / ดีไซน์แบบซ่อนปากก๊อก ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด

Components 
Free-Standing Bath Filler with Handshower
ก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�แบบตั้งพื้นพร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น คอมโพเนนท์
•	Spout reach: 244 mm. / ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 244 มม. 
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	 Includes Shift+ 2-function handshower and diverter. / พร้อมฝักบัวสายอ่อน รุ่น ชิฟ+ พร้อมปุ่มกดปรับสายน้ำ�

ได้ 2 ระดับ
•	Lever handle. / มือบิดแบบก้านโยก
•	Storage platform that can hold bath supplies. / พร้อมชั้นวางอุปกรณ์อาบน้ำ� 
•	Separate mounting base facilitates installation (sold separately). / ติดตั้งร่วมกับฐานติดตั้งก๊อกผสมลง

อ่างอาบน้ำ�แบบตั้งพื้น (แยกจำ�หน่าย)
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น
•	Free-Standing Bath Filler Mounting Base / ฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�แบบตั้งพื้น (K-97905T-NA)

K-77984T-4-CP

K-97905T-NA

Free-Standing Bath Filler Mounting Base
ฐานติดตั้งก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�แบบตั้งพื้น
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Sold separately from faucet to enable two-step installation. / แยกจำ�หน่ายจากก๊อกน้ำ�เพื่อการติดตั้งสองข้ันตอน
•	To be used with Kohler free-standing bath filler with handshower. / ติดตั้งคู่กับก๊อกผสมลงอ่างอาบน้ำ�แบบตั้งพื้น

K-20214T-BL

Components
Slide Bar Trim
ฝาครอบราวเลื่อน รุ่น คอมโพเนนท์
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Handshower slide bar. / ราวเลื่อนสำ�หรับ
ฝักบัวสายอ่อน (K-8524X-BL)

Handshower Slide Bar
ราวเลื่อนสำ�หรับฝักบัวสายอ่อน
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง

K-8524X-BL
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Modulo Recessed Thermostatic Bath and Shower Valve and Trim - 
Components
ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังกำ�แพงลงอ่างอาบน้ำ�และยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก 
รุ่น โมดูโล คอมโพเนนท์
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Precise thermostatic temperature control with over-ridable temperature stop. / ระบบควบคุม

อุณหภูมิเทอร์โมสแตทติกพร้อมเทคโนโลยีป้องกันน้ำ�ลวก
•	 Includes trim and handles. / พร้อมฝาครอบและมือบิด
•	Lever handles. / มือบิดแบบก้านโยก
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Modulo Universal Box / กล่องติดตั้งวาล์วโมดูโล (K-98699T-B-NA)

Modulo Recessed Thermostatic Shower Only Valve and Trim - Components
ชุดฝาครอบและวาล์วผสมฝังยืนอาบระบบเทอร์โมสแตทติก รุ่น โมดูโล คอมโพเนนท์
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Precise thermostatic temperature control with over-ridable temperature stop. / ระบบควบคุม

อุณหภูมิเทอร์โมสแตทติกพร้อมเทคโนโลยีป้องกันน้ำ�ลวก
•	 Includes trim and handles. / พร้อมฝาครอบและมือบิด
•	Lever handles. / มือบิดแบบก้านโยก
•	Required Accessories / อุปกรณ์ที่จำ�เป็น

- Modulo Universal Box / กล่องติดตั้งวาล์วโมดูโล (K-98699T-B-NA)

Modulo Universal Box
กล่องติดตั้งวาล์วโมดูโล
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	Leak-free noise reduction enclosure. / กล่องวาล์วป้องกันการรั่วซึมและเสียงรบกวน
•	Easy installation. / ง่ายต่อการติดตั้ง
•	 Interchangeable valve/trim solutions. / ปรับเปลี่ยนรูปแบบชุดวาล์วพร้อมฝาครอบได้
•	 Includes outlet plug for single outlet applications. / พร้อมปลั๊กปิดทางน้ำ�สำ�หรับน้ำ�ทางออกเดียว

K-78024T-4-CP

K-78023T-4-CP

K-78024T-4-RGD

K-78023T-4-RGD

K-78024T-4-BN

K-78023T-4-BN

K-78024T-4-AF

K-78023T-4-AF

K-98699T-B-NA
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The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

COMPONENTS™

BATHROOM ACCESSORIES

Components
18” Towel Bar
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 18” รุ่น คอมโพเนนท์
•	Dimension 517 x 75 x 60 mm. / ขนาด 517 x 75 x 60 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	 Includes installation hardware. / พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

K-78372T-CP

K-78372T-AF

K-78372T-2MB

K-78372T-BN

K-78372T-BL

Components
24” Towel Bar
ราวแขวนผ้าเดี่ยว 24” รุ่น คอมโพเนนท์
•	Dimension 670 x 75 x 60 mm. / ขนาด 670 x 75 x 60 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	 Includes installation hardware. / พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Components
24” Double Towel Bar
ราวแขวนผ้าคู่ 24” รุ่น คอมโพเนนท์
•	Dimension 670 x 159 x 60 mm. / ขนาด 670 x 159 x 60 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	 Includes installation hardware. / พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Components
24” Double Towel Shelf
ชั้นตะแกรงพร้อมราวแขวน 24” รุ่น คอมโพเนนท์
•	Dimension 670 x 223 x 161 mm. / ขนาด 670 x 223 x 161 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	 Includes installation hardware. / พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

K-78373T-CP

K-78373T-AF

K-78373T-2MB

K-78373T-BN

K-78373T-BL

K-78375T-CP

K-78375T-AF

K-78375T-2MB

K-78375T-BN

K-78375T-BL

K-78376T-CP

K-78376T-AF

K-78376T-2MB

K-78376T-BN

K-78376T-BL
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The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

Components
Towel Arm
ขอแขวนผ้าเช็ดตัว รุ่น คอมโพเนนท์
•	Dimension 255 x 75 x 60 mm. / ขนาด 255 x 75 x 60 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	 Includes installation hardware. / พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Components
Robe Hook
ขอแขวนผ้า รุ่น คอมโพเนนท์
•	Dimension 60 x 101 x 60 mm. / ขนาด 60 x 101 x 60 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	 Includes installation hardware. / พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Components
Double Towel Arm
ขอแขวนผ้าเช็ดตัวคู่ รุ่น คอมโพเนนท์
•	Dimension 406 x 75 x 60 mm. / ขนาด 406 x 75 x 60 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	 Includes installation hardware. / พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Components
Toilet Paper Holder
ที่ใส่กระดาษชำ�ระ รุ่น คอมโพเนนท์
•	Dimension 193 x 97 x 60 mm. / ขนาด 193 x 97 x 60 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	 Includes installation hardware. / พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

K-78377T-CP

K-78377T-AF

K-78377T-2MB

K-78377T-BN

K-78377T-BL

K-78378T-CP

K-78378T-AF

K-78378T-2MB

K-78378T-BN

K-78378T-BL

K-78379T-CP

K-78379T-AF

K-78379T-2MB

K-78379T-BN

K-78379T-BL

K-78382T-CP

K-78382T-AF

K-78382T-2MB

K-78382T-BN

K-78382T-BL
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The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

Components
Vertical Toilet Paper Holder
ที่ใส่กระดาษชำ�ระแนวตั้ง รุ่น คอมโพเนนท์
•	Dimension 60 x 103 x 169 mm. / ขนาด 60 x 103 x 169 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	 Includes installation hardware. / พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

Components
Covered Double Toilet Paper Holder
ที่ใส่กระดาษชำ�ระแบบคู่มีฝาปิด รุ่น คอมโพเนนท์
•	Dimension 294 x 157 x 108 mm. / ขนาด 294 x 157 x 108 มม.
•	Brass construction. / ผลิตจากทองเหลือง
•	 Includes installation hardware. / พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

K-78383T-CP

K-78384T-CP

K-78383T-AF

K-78384T-AF

K-78383T-2MB

K-78384T-2MB

K-78383T-BN

K-78384T-BN

K-78383T-BL

K-78384T-BL
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The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
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Product Diagram

COMPONENTS™
BATHROOM FAUCET AND ACCESSORY COLLECTION
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

K-EX28096T-4-CP

K-EX28096T-4-BL

K-EX28096T-4-BN

K-EX28096T-4-2MB

K-EX28096T-4-AF

K-EX28096T-4-RGD

K-EX28098T-4-CP

K-EX28098T-4-BL

K-EX28098T-4-BN

K-EX28098T-4-2MB

K-EX28098T-4-AF

K-EX28098T-4-RGD

K-EX28097T-4-CP

K-EX28097T-4-BL

K-EX28097T-4-BN

K-EX28097T-4-2MB

K-EX28097T-4-AF

K-EX28097T-4-RGD

COMPONENTS™

BATHROOM FAUCETS
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

K-21902T-4-3GC

K-24711T-4-3GC

K-21901T-4-3GC
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Max 50

135
177

Ø58

Ø37

Ø32

98

110

Ø48

Ø32-38

45°

200234
285

413

178

G1/2" Hot G1/2" Cold

Flow Curve 

Fl
ow

 R
at

e 
(L

PM
)

Inlet Pressure (Bar)

0

10

8

4

2

6

1 432 5

The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

K-77959T-4A-CP

K-77959T-4A-BL

K-77959T-4A-BN

K-77959T-4A-RGD

K-77959T-4A-AF

K-77959T-4A-3GC

K-77989T-8A-3GC

K-77958T-4A-CP

K-77958T-4A-BL

K-77958T-4A-BN

K-77958T-4A-RGD

K-77958T-4A-AF

K-77958T-4A-3GC
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

K-77965T-CP K-77965T-BN K-77965T-AF

K-77965T-RGD

K-77966T-CP K-77966T-BN K-77966T-AF

K-77966T-RGD

K-77967T-BL K-77967T-RGD

K-77967T-CP K-77967T-BN K-77967T-AF
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

129

155-400

Ø22-38

10°

199

117

191

Ø60

319

Max 42

Flow Curve 

Fl
ow

 R
at

e 
(L

PM
)

Inlet Pressure (Bar)

0

100

80

40

20

60

1 432 5

The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

K-77985T-CP

K-77985T-RGD

K-77985T-BN K-77985T-AF

K-77968T-CP K-77968T-BN K-77968T-AF

K-77968T-BL K-77968T-RGD

K-77969T-CP K-77969T-BN K-77969T-AF

K-77969T-RGD
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

155-400

72
58

40

Ø60

Ø32-38Max 42

The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

K-77986T-CP

K-77986T-RGD

K-77986T-BN K-77986T-AF

K-77987T-CP

K-77987T-RGD

K-77987T-BN K-77987T-AF

K-77990T-4-CP

K-77990T-4-AF

K-77990T-4-BN

K-77990T-4-BL

K-77990T-4-RGD
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

61

497

31

Ø60

100-300

Ø43-45

Ø64

Max 45

G1/2" Hot G1/2" Cold

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

155-400

Ø70

44

Ø32-38
Ø60

Max 42

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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235-245
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Ø60

Ø60
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The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

K-77990T-9-CP

K-77990T-9-AF

K-77990T-9-BN

K-77990T-9-RGD

K-23888T-CP

K-23888T-RGD

K-23888T-BN K-23888T-AF

K-77963T-8A-CP

K-77963T-8A-AF

K-77963T-8A-BN

K-77963T-8A-BL

K-77963T-8A-RGD
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

51 84
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

817

Ø60 Ø42

71

The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

K-28138T-CP

K-28138T-RGD

K-28138T-BN K-28138T-AF

K-23890T-CP

K-23890T-RGD

K-23890T-BN K-23890T-AF

K-77980T-4-CP

K-77980T-4-RGD

K-77980T-4-BN K-77980T-4-AF
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

45°
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

K-77984T-4-CP

K-78014T-4-CP

K-78014T-4-RGD

K-78014T-4-BN K-78014T-4-AF

K-78014T-9-CP

K-78014T-9-RGD

K-78014T-9-BN K-78014T-9-AF
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

60°

Ø120

Ø120

Ø100

44

45

129
G1/2" G1/2"

20

Ø10

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

712 762

64 68

K-8524T, K-8524X

K-20214T

Ø56

7.8

Finished wall

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

K-78024T-4-CP

K-78024T-4-RGD

K-78024T-4-BN K-78024T-4-AF

K-97905T-NA

K-20214T-BL K-8524X-BL
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

135

92

18

184

62

156

G1/2"

G1/2"

G1/2" G1/2"

81
139

80-110

Finished wall

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)
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The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

K-78023T-4-CP

K-78023T-4-RGD

K-78023T-4-BN K-78023T-4-AF

K-98699T-B-NA
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

Ø60

75

457
517

32

Ø60

517

75

457

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

32Ø60

75

610
670

75

610Ø60

670

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

32Ø60

610
670

74
74

159
610

159

Ø60

670

The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

K-78372T-CP

K-78372T-AF

K-78372T-2MB

K-78372T-BN

K-78372T-BL

K-78373T-CP

K-78373T-AF

K-78373T-2MB

K-78373T-BN

K-78373T-BL

K-78375T-CP

K-78375T-AF

K-78375T-2MB

K-78375T-BN

K-78375T-BL

COMPONENTS™

BATHROOM ACCESSORIES
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

32

Ø60
149

101

63
74
74

223

610
670

223

Ø60

670

610
161

161

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

32Ø60

255

75

225
75

255

Ø60

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

32

Ø60 101

Ø60

101

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

32

Ø60

75

406

Ø60

75
406

The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

K-78376T-CP

K-78376T-AF

K-78376T-2MB

K-78376T-BN

K-78376T-BL

K-78377T-CP

K-78377T-AF

K-78377T-2MB

K-78377T-BN

K-78377T-BL

K-78378T-CP

K-78378T-AF

K-78378T-2MB

K-78378T-BN

K-78378T-BL

K-78379T-CP

K-78379T-AF

K-78379T-2MB

K-78379T-BN

K-78379T-BL
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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

32

Ø60

73
103

139
169

103

Ø60

169

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

32

Ø60

140157

294

272

108 78

136

294

97

140

97

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate
Unit: mm

32Ø60

133

97

193

Ø60

193

97
133

The color and shininess of products shown in the picture may differ from actual products due to printing.
สีและความเงาของสินค้าที่แสดงในภาพ อาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริงอันเนื่องมาจากการพิมพ์

K-78383T-CP

K-78384T-CP

K-78383T-AF

K-78384T-AF

K-78383T-2MB

K-78384T-2MB

K-78383T-BN

K-78384T-BN

K-78383T-BL

K-78384T-BL

K-78382T-CP

K-78382T-AF

K-78382T-2MB

K-78382T-BN

K-78382T-BL
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